Vizenergia

Hozzavebleges szamitasok alapjan a Napbol Féldre juto eamaennyiségnek kb. 23 %-a
a viz korforgasanak fenntartasara forditédik. Eremekenergianak mintegy 99 %-a a parolgas-
lecsapodas atalakulasara forditddik, amely szamaurkihasznalhatatlan. A megmaradoé
toredék a foldfelszinen mozgé viz helyzeti és meizghergidja. Az alldvizek csak helyzeti és
nyomasi energiaval rendelkeznek, de az aramlé n&ekzek mellett a mozgasi (kinetikai)
energia is megjelenik. Vizenergian ezen energidkasségét értjik. Becslések szerint a vilag
hasznosithatd vizenergia kapacitasa kb. 20.000 kvl lehet. Az egész vilagon termelt
dsszes vizenergia termelés kb. 2000 TWh. Eziszakilag hasznosithatd energia 10 %-at
jelenti.

Elméleti . : : . . . Miiszaki
Miiszakilag Osszes villamo Vizenergia

vizeré- | ith : |6 los Vizenergia vizergkeszlet
készlet asznosithatc energlaterme e« termeles arénya% hasznositottség‘
TWh TWh TWh

Twh %
Eurépa = 4360 1430 2599 453 18 32
Eszak- | o1c 3120 3202 642 20 21
Amerika
Latin- | gean 3780 370 281 76 7
Amerika
Afrika | 10120 3140 234 49 21 2
Azsia | 20430 7530 3475 564 16 7
Oceéanial 1500 390 161 39 24 10
Osszese 18230 19390 9962 2028 20 11

A viz volt az a legrégebbi &orrds, amit arra hasznéltak,
hogy csokkentsék az emberi és allati terhet.Nerat lldni biz-
tosan mikor is taléltak fel a vizikereket, de aztts, hogy a
legrégebbi ontérendszerek kb. 5000 évesek. A vizikereket
az 6kori Kelet orszagaiban: Egyiptomban, Kinabamégbanj
is hasznaltak, vizimalmok pedig az okori Gorogogbzdi €SS
Romaban is ritkodtek. A legkorabbi vizimalmok talan a fligg
leges tengelky kukoricabrlé malmok voltak, melyeket norvé¢s
ill. gorog tipusu malom névvel illettek.

Ezek valoszitileg Kr. e. az I., illetve a Il. szazadban jelen
meg Kozép Keleten, néhany szazaddabkbspedig Skandina
viaban. Ismereteink szerint Angliaban mar haszkattand viz-
szintes tengely, mind fuggleges tengely vizimalmokat az anges
golszaszok. A Xl. szazad végén Anglia 3000 felrtedeplilésérgss
5624 vizimalom rikddott, Franciaorszag egyetlen megyéjélse
(Aube) pedig kétszaz. Magyarorszagi vizimalmokraldutdat™ '
legkordbban a XI. szazadbdl isme061-ben egy nagybirtokon 320 mansio (kb. 16(1£k)e|
szamara 6, 1124-ben egy masik nagybirtokon 120 imdh$50 Iélek) szamara 7, 1141-ben
egy harmadik nagybirtokon 120 mansio (600 lélekjr&ra 3, azaz 266, 165, ill.200 Iélekre
esett egy malom."
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Magyarorszagon is fontos volt a termények nagyobb
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labb akkoranak kell lennie, mint a kerék atéper

Elméleti hattere

A fejlédésnek driasi lendiiletet adott a villamos enemgia #
melésének lehésége — amely az energia nagyobb tavolg

meérnok feltalalt egy Uj és sokkal hatékonyabb \dmket,
amely az el$ sikeres vizturbina volt. A feltalald Beng
Fourneyron volt. Fourneyron turbinaja magaban fog¢
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tébb, addig nem alkalmazott vjitast is. Az egyigftmtosabb, hogy a vizbe meafiiurbina
vezetlapatokkal rendelkezett, amely a vizet pontosampatbkra iranyitotta. Ez biztositotta a
viz egyenletes eloszlasat ezaltal megnétvelte akbaysagot (a viz energiajanak 80%-at
alakitja hasznos mechanikai energiavd). Aéd #y&n turbinat a Badeni Nagyhercegség egyik
kisvarosaban St. Blasien-ben hasznaltak. Asdiéis azonban nem allt meg. Ujabb turbina
tipusok jelentek meg. Illyen volt a magyar Banki BAltal kifejlesztett €s réla elnevezett
Banki-turbina. Tovabbi tipusok a Francis-, Peltdtaplan-tirbinak. Az eltét tipusa turbinak
kifejlesztésével megprébaltak a kulonbozzhozamu és esésmagassagu vizek energiajat a
lehet legnagyobb hatasfokkal hasznositani.

Banki-turbina| Francis-turbing Pelton-turbina Kaplan-turbina

A vizhozam (viznyelé$®) a vizturbina nyomocsonkjansegység alatt bearamlé folya-
déktérfogat. Mértékegysége: i

Az esésmagassd) a vizturbinan ataramlo, egységnyi sulyu foBladgnunkaképesseége-
nek (energiajanak) csokkenése. Mértékegysege [m].

Az Un.geodetikus esd#y) a felviz és az alviz vizszintjének kildnbségertdlegysége:
[m].

Az esésmagassag mindig kisebb, mint a geodetilés Az eltérés a felvidt a turbinaig
(alvizig) épitett cdvezetékek veszteségének és a turbinabdl kiép sebességi energidjanak
(amennyiben van) az 0sszege. Keplettél=H —h_ . (Ahol hya nyomévezeték aramlasi

ellenallasa.)

A vizturbinabevezetett teljesitménye (@ljolyadék altal a turbinanak atadott teljesitmény:
N=QIl[plHIg.

A vizturbinai hasznoseljesitményéN;) a hajtott gépnek a tengelykapcsolonal atadott tel
jesitmeny.

A vizturbina hatasfokar(): 77 = No o N
N QLptHIY

Ebbsl a képletlél, hasznos teljesitmén)Nh[kW] =QlpgH

Kdrnyezeti hatasa

Az eomiivek kornyezeti hatadsa kilon vizsgalatot érdemeliZderdmiivek gyakran egy-
egy allam életében igen nagy szerepet jatszananemyiatermelésben, de ugyanakkor az
okoldgiai hatasuk rendkivil negativ, killonésen hdgdvon szamolva.
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Ha csak a braziliai Parana foly6t vesszik — Argenéis Paraguay tertiletén — itt egy egész
torendszert, tavak lancolatat alakitotta ki a kigpu
vizesmii, és igy rendkivil mélyrehatéan befolyasol-
ta a kdrnyezetet ésafilagot.

Ha példaul nem megfetelaz eémii kiépitése,
egyes halak nem tudnak eljutni a telszakaszokra,
hogy ott ikraikat lerakjak, igy veszélybe kerillzet
faj fennmaradéasa. A lebéyizinbvények a lelassult
folyokon és a viztaroloban rendkiviil elszaporodhat-
nak, ezzel akadalyozzéak a viz &ramlaséat. Megéllapit
hat6, hogy a térségben kialakitott vizrendszer, ami
féleg a hajozast szolgélja (pl. ilyen a hidrovia terv
amely Paraguay vizrendszerét kétné 6ssze) egyg telje
mocsarvilagot fog majd kialakitani, vagy mar résrkmlakitott.

llyen és ehhez hasonlé 6koldgiai hatast tapas#takeiet-Afrikaban, Nyugat-Afrikaban
és szamos helyen, ahol ezek a géatak leblokkoljakemieket és a tapanyagok aramlasat. A fo-
lyétorkolatok, deltak, amelyeken eddig mindig mangrerdk diszlettek, folyamatosan
gyorsitott er6zidval pusztulnak el. Az Uledék altégag csokkenése, ami helyenként viszont a
tapanyag ellatast biztositotta a part menti 6védete éb foldmivelési kultirak fennmara-
dasat veszeélyezteti, ill. a tengerbélagot is, hiszen a bearamlé tledék sok allat srane-
lent taplalékot, valamint a rak és kagyléfélék meghatarozott ndvekedési ciklusban — iva-
sara igen tavol a parttol kertlhet sor.

Vizer6miivek,
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