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A Kis-Balaton* 

A múlt 

A XVIII. század végéig nem tettek különbséget a Balaton és 
a Kis-Balaton között, a Fenékpuszta-Balatonhídvég közötti tér-
séget – a mai, tágabb értelemben vett Kis-Balatont – a Bala-
tonhoz számították. Vitathatatlanul kiderül ez az 1761-ben ké-
szült térképről, melyen a balatonhídvégi híd mellett „Inciput 
lacus Balaton” (Itt kezdődik a Balaton tava) felírás található. 

A „Kis-Balaton” elnevezés első ízben Zalavár 1805-ben ké-
szített térképén tűnik fel. Ez azonban csak a balatonhídvégi híd 

és a tőle mintegy 3 km-re ÉK-re lévő ún. „Lik” közötti területet öleli fel. A „Lik” és Fenékpuszta 
közötti rész már „Nagy-Balaton” néven szerepel. 

A Fenékpuszta-Balatonhídvég közötti vízfelületet először a Balatonnak 1833-ban készült tér-
képe nevezi Kis-Balatonnak. Erre az időre az egykori balatoni öböl nyilván már annyira eltérő jel-
legű volt a Balaton egyéb vízfelületeitől, hogy megkülönböztetése indokolttá vált. Ennek ellenére 
ezen a területen 1863-ig a vízborítás átlagosan 1,5-2 m volt. A Kisfaludy gőzösnek Balatonhídvég 
a kikötője volt. (Így a mai értelemben vett Kis-Balaton területén 12-15 km2 nyílt vízfelületű öböl 
alakult ki.) A vízszint változása a 3-4 métert is elérte, azaz a „Magyar Tengernek árvizei” voltak. 
Az I. katonai felmérés 1783-ból származó ország-leírásának Balatonhídvégre vonatkozó részében 
olvasható: „Hier flüsset dei Szala in Platten See, selbe ist sumpfig und morastig ....”. (Itt folyik a 
Zala a Balatonba, mely posványos és mocsaras ...). A leírás a Kis-Balaton és a Zala völgye mellett 
lévő községeknél is megjegyzi: „Hat einen unzugänglichen Morast ...”. (Járhatatlan mocsár találha-
tó...) 

A Zala Balatonhídvég alatt beleveszett a nádasokkal és sza-
bad vízfelületekkel tarkított mocsárba, így a vize a természetes 
mocsárvilágon át kellően megszűrve jutott a Balatonba. A Bala-
ton átlagos vízmélysége és térfogata a XVIII. század vége óta a 
felére csökkent. Ebben nagy szerepe volt az 1863-ban megépí-
tett Sió-zsilipnek. A szabályozási munkák „eredményeként” a 
Kis-Balaton magasabban fekvő részei szárazra kerültek. Vízbo-
rítást a terület csak a Zala árvizeikor kapott az 1920-as évekig, 
ekkor a Zala árvédelmi töltéseivel gyakorlatilag a folyó árvizeit 
is kizárták a Kis-Balatonból. Ezt követően a csatornarendszer kialakításával megkísérelték a talaj-
vízszintet csökkenteni, illetve szabályozni annak érdekében, hogy a területen mezőgazdasági tevé-
kenységet lehessen folytatni. Ezek a munkálatok az 1960-as évekig tartottak, eredményre azonban 
valójában nem vezettek. 

Célok 

A szabályozási munkák következtében a Kis-Balaton és a környező berkek vízminőség-védő 
funkciója megszűnt. Ehhez járult a „civilizált” világ térhódítása – a vízgyűjtőn folyó intenzív me-
zőgazdasági kemizáció, a fokozódó urbanizáció, a Balaton-üdülőterület rohamos fejlődése és ter-
jedése, az infrastruktúra hiányosságai–, ami együttesen a Balatonba jutó vizek minőségének jelen-
tős romlását okozta. Ennek első látványos jele a Keszthelyi-öbölben 1966-ban megfigyelt vízvi-
rágzás volt. A kutatási eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a tápanyagok (foszfor, nitro-
gén, stb.) és az egyéb hordalékok nagy mennyisége felelős a víz algásodásáért, az eutrofizációért. 
A Balaton vízutánpótlásának 45 %-át a vízgyűjtő feléről a Zala folyó szállítja az összes terhelés 
kb. felét kitevő tápanyaggal, hordalékkal (10.000-15.000 t) együtt a Keszthelyi-öbölbe, mely a tó 
felületének mindössze 6,5, térfogatának 4,3 %-át teszi ki, ami az öböl sajátos áramlási viszonyai 
miatt nagyrészt ott is marad. 
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Ennek szem előtt tartásával készítette el a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer koncepciótervét, melynek alapgondolata az volt, 
hogy a hajdan öbölként, illetve mocsárként létezett Zala-völgy ismételt elárasztásával kialakuló 
mocsaras-nádas terület a Zalán érkező tápanyagokat feldolgozza.  

A világon egyedülálló vízvédelmi rendszerrel az eddig a Balatonban – főleg a Keszthelyi-
öbölben – lejátszódó folyamatokat a Balaton elé, a Zala alsó szakaszán kialakítandó vízvédelmi 
rendszer területére helyezzük át. Ez a megoldás a mintegy 200 évvel ezelőtti, természetes állapot-
hoz hasonlító viszonyokat állít elő. 

I. ütem (Hídvégi tó) 

Az építési munkákat 1981-ben kezdték, az I. ütem 1985-ben elkészült. A 
Zala völgyét a Balatonmagyaród-Zalavár közúttól 300 méterrel völgyzáró-
gátszerű földgát zárja el, amely a folyó vizét felduzzasztja. A tározót É-i ol-
dalon a Zala folyó töltése, a több részen természetes terepemelkedés hatá-
rolja. Vízkibocsátás a tóból vízszintszabályozó zsilippel történik, amely ki-
sebb vízijárművek átzsilipelését is biztosítja. A vizet a tározótérben terelő-
töltések vezetik, hogy a víz a teljes víztéren közel egyenletesen áramoljon. 
A terelőtöltés és a Zala jobb parti töltés közötti áramlási holttérben 3,4 km2 

területű kazetta került kialakításra tápláló és leürítő zsilippel. (Az ide engedett víz tartózkodási ide-
je szabályozható, így fokozott szennyezés esetén lehetőség van a víztömeg tarozására és kezelésé-
re.) 

A tározó alsó szakaszán a vízszintszabályozó zsilip előtt gyűjtőcsatorna-
rendszer épült, ami biztosítja a tározó leüríthetőségét. 

A duzzasztás következtében a Zala töltések mellett megszűnt a belvizek és a 
szivárgó vizek gravitációs levezetési lehetősége. Így három belvízöblözet jött lét-
re: a Báránd és Esztergályi patakok között a Bárándi belvízrendszer, az 
Esztergályi és Szentkirályi patakok között a Búberki belvízrendszer, a Zala bal 
partján pedig a Kis-Zala belvízöblözet. Az I. ütem program szerinti bekerülési 
összege 642.537.000 Ft volt, a megvalósuláshoz felhasznált összeg pedig 
533.647.000 Ft-ra adódott. 

Az öblözetekben jelentkező belvizeket és szivárgó vizeket szivattyútelepek emelik a Zala fo-
lyóba. 

A Kis-Balaton Vízvédelmi rendszerének II. üteme és annak céljai 

Először az 1970-es években merült fel a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer megépítésének 
gondolata, amikor a fokozódó tápanyagterhelés hatására a Balaton vízminősége veszélybe került. 
A megnövekedett tápanyag hatására eutrofizációs folyamatok indultak meg, a növényzet túlságo-
san elszaporodott. Több más intézkedéssel együtt 1979-ben született döntés a Kis-Balaton Víz-
védelmi Rendszer létrehozásáról. Az eredeti tervek szerint fő feladata a diffúz (nem pontszerű 
forrásból származó) tápanyagterhelés Balatonba jutásának megakadályozása volt. 

Pénzügyi okok miatt az építés nem követte az előre meghatározott ütemet, ezért a Balaton 
vízminőségének érdekében szükségmegoldás született, elárasztásra került egy 16 km2-nyi terület 
(Ingói-berek), az akkori elgondolások alapján ideiglenes jelleggel. A kialakítási munkálatok végül a 
forráshiány miatt le is álltak, így a tervezett rendszer megvalósítása nem történt meg. A Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszer tervezési munkái 2007 elején kezdődtek el újra 75 százalékban a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és 25 százalékban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
finanszírozásával.  

Az azóta eltelt idő alatt a társadalmi és gazdasági helyzet is megváltozott, az üzemeltetési ta-
pasztalatok és az új ismeretek következtében a kezdeti célok újakkal egészültek ki. A vízminőség-
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védelmi érdekek mellett az ökológiai és a természetvédelmi szempontok is felértékelődtek. Az új 
elvárások szerint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontoknak egyaránt érvé-
nyesülniük kell. 

A célok három fő csoportba sorolhatók:  

 a Balaton vízminőség-védelme;  

 természetvédelmi és ökológiai értékek védelme;  

 árvízi kockázat csökkentése.  

A különböző szakterületek érdekei nem minden kérdésben azonosak, de abban egyetértés van 
a szakértők között, hogy a jelenlegi félkész, befejezetlen állapot semmilyen szempontból sem ki-
elégítő, indokolt tehát a rendszer továbbtervezése és továbbfejlesztése úgy vízminőség-védelmi, 
mint természetvédelmi és árvízvédelmi szempontból.  

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer világviszonylatban egyedülálló ökológiai rendszer, ami a 
célját, méreteit, történelmi és geográfiai múltját, operatív üzemirányításának elvárásait illeti. Nincs 
olyan már megvalósított rendszer, melynek tapasztalatai közvetlenül felhasználhatóak lennének a 
II. ütem befejezéséhez, és nagy biztonsággal, pontosan előre jelezhetőek lennének a várható vál-
tozások. Ebből következően a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, a legnagyobb 
üzemeltetési szabadságot biztosító változat megvalósítását kell támogatni, amely mindhárom cél 
elérését szolgálja.  

A II. ütem jelenlegi állapotában csak minimális lehetőség van a vízkormányzásra. A Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem tervezési munkái során az érintett szakterületek képviselői 
véleménye szerint az a változat tűnik a legjobb megoldásnak, amely időszakos vízborítottságú te-
rületeket hoz létre. Ez esetben a Kis-Balaton vízállása a Zala folyó természetes vízszintingadozá-
sától függ, megnövelve ezzel a kedvező környezeti feltételeket a vizes élőhelyeket kedvelő élőlé-
nyek számára, lehetőséget adva a vízminőség-védelmi szabályozásra, ugyanakkor árvízveszély ese-
tén is rugalmas beavatkozást tenne lehetővé.  

Műszaki adatok 

 I. ütem II. ütem 

 

 (Hídvégi tó) (Fenéki tó) 

Üzemvízszint  106,50 m B.f.  105,80 m B.f. 

Terület  21 km2  54 km2 

Vízfelület  18 km2  51 km2 

Víztérfogat  21 millió m3  64 millió m3 

Átlagos vízmélység  1,16 m  1,25 m 

Tartózkodási idő  30 nap  90 nap 

Összes töltéshossz  20 km  104 km 

Töltések földmeny-

nyisége 

 950.000 m3  3.744.000 m3 
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Egyéb adatok 

Terület: Kis-Balaton Kinevezés dátuma: 11/04/1979 

Koordináták: É46°40' K017°15' Tengerszint feletti mag.: 105 m Terület: 14,745 ha 
  

Elhelyezkedés: A Kis-Balaton két, egymáshoz csatlakozó tározó medencéből áll két megye ha-
tárán, a Balatontól délre. Az első tározó Somogy megyében található, Vörs község közelében. A 
másik Zala megyében fekszik és Zalavár, Zalaszabar, Nagyrada, Garabonc és Balatonmagyaród 
községek határolják. 

Feltételek: 1a, 2a, 3a, 3b, 3c. A Kis-Balaton mesterséges édesvizű wetland† a Délnyugat-
Magyarország tavainak jellemző élőhelyeivel. Különösen fontos vonuló helye ez a vetési lúdnak 
Anser fabalis. Migráció alatt a hely több mint 20,000 vízimadárnak ad otthont, főleg a récéknek és 
a ludaknak. Így az Anser fabalis európai populációja több mint 1 %-nak biztosít helyet. 

Wetland típus: Tp, 6, Xf, M (a fő típusok listázva először) (állandó édesvízű mocsár/láp, víztá-
rozó terület, édesvízű fa dominanciájú wetland, állandó folyó öböl). A Kis-Balaton két mestersé-
ges édesvízi tóból és mocsarakból áll, melyek a Zala-folyó deltájában helyezkednek el. Azért hoz-
ták őket létre, hogy elősegítsék a Balatonba ömlő vizek szennyeződésének természetes szűrését. 
A mocsarak és kiterjedt nádasok körül foltokban puhafás galériaerdők találhatóak. 

Biológiai/Ökológiai megjegyzések: Ezen terület jellemző vegetáció típusai a következők: 

Salico-Populetum, Phragmitetum és Nymphaetum albo-lutae. Említésre méltó növényei az Iris 
pseudacorus, Nymphaea alba és Nuphar luteum. Számos vízimadár használja a területet. Fontos jelen-
tőséggel bír költési időszakban a terület a Pharacrocorax carbo, Casmerodius albus és Anser anser te-
kintetében. Vonuló madár az Anser fabalis, A. anser és Haliaeetus albicilla. Szintén jelen van az Anas 
platyrhyncos, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Platalea leucorodia és Ciconia nigra. 

Hidrológiai/Fizikai megjegyzések: A tavak 12 hektáros területének átlag mélysége 1.6 m. A 
fennmaradó területet sűrű nád borítja. A nádas területátlag mélysége 0.6 m. Ez most sokkal mé-
lyebb, mint korábban, mivel az első tároló vízszintjét megemelték, a területrendezés részeként. 
Mivel a terület a Zala deltájában helyezkedik el, így mint üledékcsapda funkcionál. A nád nagy-
ban hozzájárul a víz foszfor és nitrogén tartalmának eltávolításáért és a part stabilizálására is ha-
tással van. 

Emberi használata: A terület használata a kézi nádvágásból, a magántulajdonban lévő juhok 
legeltetéséből és intenzív halászatból áll. A területen korlátozott erdőművelés folyik. Információs 
táblákkal találkozhatunk és van két rejtett madárvárta is, melyet iskolások és kutatók látogatnak. 
Minden látogató csak kísérővel léphet be. A terület szélén elhelyezkedő Kányavári-sziget szaba-
don látogatható. Ide egy rekreációs centrumot terveznek építeni. 

Természetvédelmi intézkedések: Ez a terület államilag védett Tájvédelmi Körzet. A tározó 
második szakaszának megépítését (további 5,000 hektárt) 1992-ben kezdték építeni és még most 
is tart. Egy kezelési tervet és egy hosszútávú monitorozó programot vezettek be a területen. A 
monitoring programban jelentős szerepet kapnak a helyi NGO szervezetek. 

Kedvezőtlen tényezők: A terület néhány részét negatívan befolyásolja az intenzív eliszaposo-
dás. A nem megfelelő halászati technológiáknak szintén kedvezőtlen hatása van. A tórendszer 
kiterjesztése ellenére a mezőgazdasági műtrágyák megnövekedett használata veszélyt jelent a te-
rület számára és így az eutrofizáción keresztül a Balaton számára is. Az első tároló mesterséges 
vízszint emelése negatív hatással volt a második tároló biodiverzitására. 

Legutóbbi Ramsar Információs Lap/adatbázis: 1992, Ramsari terület száma: 185 
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A Zalából a Balatonba jutó anyagmennyiségek 

 
V (átl.) L.A. ÖP PO4-P ÖN NO3-N 

 
106m3 t o n n a  (időszak-átlag) 

Hídvégi-tó üzembelépése előtt (1976-1985.) 234 8337 86 43 975 383 

Hídvégi-tó és Ingói-berek üzembelépése 
között (1986-1992.) 

240 5615 55 15 748 213 

Ingói-berek részleges üzembelépése után 
(1993-2006.) 

230 1570 32 16 414 105 

Q = víztömeg; L.A. = lebegőanyag; ÖP = összes foszfor; PO4-P = foszfát-foszfor;  
ÖN = összes nitrogén; NO3-N = nitrát-nitrogén; 

A hozam vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy az 1998-
99, a 2000-2003 közötti időszak, 
valamint a 2004-2006 közötti 
időszak jelentősen eltér. Az el-
sőt csapadékban gazdag időjárás 
és nagy vízhozamok jellemezték, 
a középső időszakra csapadék-
szegény időjárás és alacsony víz-
hozam volt jellemző. 2004-től 
többé-kevésbé közepes csapadé-
kúnak mondható volt az idő-
járás. A fentiek miatt a Zala Fe-
nékpusztánál mért átlagos víz-
hozama az elmúlt 16 évben kis-
mértékben csökkent. 

A Zalával a Balatont érő lebegőanyag-terhelés időszak-átlagok alapján megállapítható, hogy a 
KBVR két egységének belépése óta az jelentősen, „drámaian” csökkent. A korábbi, 8337 t-ra te-
hető átlagos lebegőanyag-terhelés a Hídvégi-tó belépése után 5615 t-ra (az előző időszak 67%-
ára), majd az Ingói-berek részleges beüzemelése óta átlagosan 1532 t-ra mérséklődött (ez utóbbi a 
KBVR előtti időszak mindössze 18%-a!). 

A Zalával a Balatont érő össz. foszfor-terhelés időszak-átlagok alapján megállapítható, hogy az 
a KBVR létesítése előtti átlagosan 86 t-ról a Hídvégi-tó belépése után átlagosan 56 t-ra, majd az 
Ingói-berek belépése óta 31 t-ra mérséklődött (a KBVR előtti időszakra vetítve 64 és 36 %-ra). 

 
* http://www.kisbalaton.hu/ 

† "... azok az akár természetes akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi 

területek, melyeknek vize állandó vagy áramló édesvízű, félsós vagy sós, ideértve azokat a tengervizű területeket is, 

melyek mélysége apálykor a hat métert nem haladja meg " 


